
REHBER:  CPE  Filament  Nedir,
Ne Değildir?
Kullanışlı fiziksel özellikleri ve güçlü yapısıyla çok sayıda
uygulamada kullanılan filamenti tanıyalım: CPE filament.

CPE  ya  da  açık  ismiyle  co-polyesterin  teknik  ve  mekanik
özellikleri,  kullanım  alanları,  avantaj  ve  dezavantajlarına
dair detaylı bilgiyi rehberimizde bulabilirsiniz.

CPE nedir?
Co-polyester  olan  CPE  filament,  güçlü  ve  çok  yönlü
özellikleri ile yaygın kullanıma uygundur.
FDM  teknolojisini  kullanan  3D  yazıcılarda  giderek
popülerleşen CPE filament, dayanıklıdır.
Yüksek  dayanım  ve  ince  detay  gerektiren  baskılarda
tercih edilir.
Çok  iyi  bir  katman  yapışmasına  sahiptir,  bükülme  ve
büzüşmeleri minimize eder.
Geri  dönüştürülebilir  çeşitleri  bulunur  ancak
biyoçözünür değildir.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı olduğu için
çok  farklı  gıda  ve  medikal  ürün  paketlemesinde
kullanılabilir.

CPE filament ile basılan parçalar.
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CPE Nerelerde Kullanılır?
Gıda ürünlerinde paketleme
Medikal paketleme
Görsel ve işlevsel prototipleme
Düşük hacimli üretim

CPE Teknik Özellikler
Mükemmel bir kimyasal dayanım sunar. Boyutsal kararlılık, yani
değişken  çevre  koşullarında  boyutlarını  koruma  konusunda
oldukça başarılıdır. Darbe dayanımı yüksektir. Gri tonlama da
dahil olmak üzere geniş bir renk skalasına sahiptir.

Not: PETG/PET filamentler de CPE kategorisi altında yer alır
ancak PETG farklı olarak glikol içerir.

3D Baskı ve CPE
Dayanıklılık: Çok Yüksek | Darbelere Karşı Dayanıklılık:
Çok Yüksek
Kullanım Kolaylığı:
Baskı sıcaklığı: 245°C – 260°C
Baskı tablası sıcaklığı: 70°C – 90°C
Baskı hızı 40-100 mm/s civarındadır.
Bahsedilen rakamlar genele yöneliktir, farklı filament
üreticilerinde farklılık gösterebilir.
Kompleks geometrilerde yüksek detay elde edilebilir.
Japon  yapıştırıcısı  olarak  bilinen  supergluelar  ile
yapıştırılabilir.
Aseton ile baskı sonrası işleme uygun değildir.



Ultimaker CPE filament ile üretilen parça.

CPE ve PLA filament karşılaştırması
CPE daha yüksek bükülme mukavemetine sahiptir.
CPE  kimyasal  olarak  daha  dirençli  ve  su  geçirmez
özelliktedir.
CPE  çizilme  ve  yüzey  zedelenmelerine  karşı  daha
savunmalıdır.
CPE daha düşük baskı kolaylığı sunar.
CPE genellikle daha az renk çeşidine sahiptir.
CPE PLA’nın aksine kloroform ile pürüzsüzleştirilemez.

CPE ve ABS filament karşılaştırması
CPE daha esnek yapıdadır.
CPE  kimyasal  olarak  daha  dirençli  ve  su  geçirmez
özelliktedir.



CPE ABS’nin aksine 3D baskı sırasında zararlı gaz salımı
açısından daha güvenlidir.
CPE  ABS’nin  aksine,  kimyasal  buharlar  ile
pürüzsüzleştirilemez.

Dünyanın en güvenilir markalarının CPE filamentlerini satın
almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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