Tre Zeta Group, Ayakkabi
Tabanlarini 3D Baski 1ile
Uretiyor

Ayakkabi Ureticisi Tre Zeta Group, klasik ve spor
ayakkabilarinin tabanlarini 3D baski ile uretiyor. EKip bu
uretim icin IDEX teknolojisi, BCN3D Epsilon W50 ve Ust dizey
mekanik 6zellikli Tough PLA avantajlarindan faydalaniyor.

Ayakkabi tercihlerimizde genellikle hem rahatliga hem de stile
onem veriyoruz. Tasarimcilarin bu ozelliklere hizmet
edebilmeleri ig¢in birtakim glincel teknolojiler hakkinda bilgi
sahibi olmasi gerekiyor. BoOoylelikle hem daha once yapilanlari
gelistirebiliyor hem de yaratici, yenilikc¢i ve guncel Uretimde
dinamik kalabiliyorlar.

1967 yilinda Italya’nin Toskana kentinde kurulan Tre Zeta
Group, piyasada 1ilk olarak klasik ayakkabilar alaninda
faaliyet goOsterirken, urun yelpazesi spor ayakkabilara kadar
genisledi. Ana temellerinden biri olarak siirdiiriilebilirlige
onem veren sirket, ayakkabi tabanlarini daha da gelistirmek
icin yeni bir fabrika acti. Boylece sirketin yenilik yapma
dirtisid sadece tasarim sirecinde degil, ayni zamanda 1ic
sureclerindeki sorunlara c¢o6zum bulmada da etkili bir hal
aldi.

Inovasyon her zaman ayricaliklarimizdan biri oldu ve bu, 3D
baski gibi yeni teknolojiler hakkinda bilgi edinmemizi
sagladi.

Pazarlama ve Satis Mudiri, Jacopo Tar

Tough PLA’dan sonra

Bu cozumlerden biri olarak Tre Zeta Group, normal PLA’ya gore
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daha iyi mekanik 6zellikler saglamasi ve ayni zamanda diger
sureclerin atiklarindan elde edilmesinden dolayi Tough
PLA malzemesini tercih etti. Sirket, poliluretandan tabanlar
olusturdu.

Polildretan oksitlenme egiliminde oldugundan, taraklama olarak
bilinen bir oksidasyon siurecinden gecmesi gerekiyor. Bu
prosedir genellikle geleneksel makineler ve vasifli is gucunu
gerektiriyor. BCN3D Epsilon W50 yazici ile s6z konusu
poliluretan tabanlar yeni bir uUretim yoluyla olusturulabiliyor.
3D baskili merkezleme aparatlari, elle yapilmasi gereken
surecleri ortadan kaldiriyor.

Boylelikle sirket mimkin oldugunca geri doniisiim cemberine
katki sagladi. Ulasilan sonucta 3D baski daha fazla tutarlalik
ve daha kisa islem silreleri sagladi. Bunun yani sira
kullanilan IDEX teknolojisi, baski slresinin yari
yariya dusurulmesini kolaylastirdi.
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Tre Zeta Group, poliuretandan ayakkabi tabanlari olusturuyor.

Kalifiye 1s gucune ihtiyac¢ duymadan tutarli bir urin ve 1yl
tanimlanmis islem sireleri elde ettik.
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CAD/CAM Midiru, Gianfranco Cipriano

Tre Zeta Group Orneginde oldugu gibi dretim ve tasaraim
sureclerinde birden fazla teknolojinin arastirilmasi ve
sentezlenmesi genel isleyis icin son derece fayda sagliyor.
Sektor bazinda ele aldigimizda IDEX teknolojisi, kaliteden
odun vermeden son derece hizli parcalar olusturarak verimli
bir avantaj olarak one c¢ikiyor. Bununla birlikte 3D baski,
daha surdirdlebilir bir UGretimin mdmkin olabilecegini go6zler
onune seriyor.

Kaynak: BCN3D
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